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• Grupo empresarial familiar

• Fundado en 1975

• >250 empleados

• 5 fábricas en 4 países

• Centro de I+D y sede social.

• > 40 M€ facturación global

• Presencia en España desde 1989



SIMOP ESPAÑA: EQUIPO | ZONAS |Delegados | Agentes

� DELEGACION AGUANE:
Cataluña:
• DELEGADO: Ricard Portabella
689.688.391-rportanella@simop.es

Girona y Andorra:
• AGENTE: Amadeu Pardo

660.541.118-amadeu.simop@gmail.com

� DELEGACION AGUANCE Y CN:
C. Valenciana, Aragón, Navarra, Rioja,

Cuenca, C. Real, Albacete, Murcia y
Baleares:

• DELEGADO: Miguel Ángel Riera
660.538.909-mariera@simop.es

� DELEGACION AGUANO:
Galicia, Asturias, País Vasco Cantabria

y Castilla y León:
• DELEGADO: Teodoro Misiego
609.674.040-tmisiego@simop.es

� DELEGACION AGUASO:
Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba:
• AGENTE: Javier Millán
664.690.002-fjaviermillan@gmail.com

Málaga, Jaén, Granada y Almería:
• AGENTE: Hector Menal
651.352.466-hectormenal@outlook.com

Canarias:
• AGENTE: Miguel Correa
669.867.484-miguel.correa@telefonica.net

� DELEGACION AGUANCC:
Madrid:
• DELEGADO: Teodoro Misiego
609.674.040-tmisiego@simop.es
• PROMOCIÓN TÉCNICA: Laura Trobo
676.570.093-ltrobo@simop.es

Toledo y Guadalajara:
• DELEGADA: Laura Trobo
676.570.093-ltrobo@simop.es
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• Inversión de 4,5 Millones de Euros.

• 11.000 m2 de superficie.

• 4.000 m2 de fábrica.

• Instalaciones separadas de Polietileno y Poliéster.

• Nuevas oficinas corporativas.

• Máquina R4 de 3 brazos hasta 3m3.

• Máquina R5 de 2 brazos hasta 12m3.

La propiedad decide RECONSTRUIR



SIMOP ESPAÑA: UNA FÁBRICA NUEVA
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NORMATIVA - CERTIFICADOS

SIMOP ETIQUETA DE CALIDAD
Certificación ISO9001, marcados CE, NF o CSTBat en nuestros
productos, SIMOP se compromete con el medioambiente,
trabajando según las normativas europeas.

BASE HOMOLOGADA DE PRUEBAS
Cada nuevo producto es sometido a exigentes pruebas mecánicas
e hidráulicas antes de su comercialización.

OFICINA TECNICA
Después de 30 años la oficina técnica de SIMOP impregnada de un
fuerte espíritu de innovación se mantiene en lo más alto de las
nuevas tecnologías y técnicas.



PRODUCTOS



Caso 1
Depuración Aguas Residuales Urbanas 

Municipio 850 habitantes



Tecnología Empleada



1- Preparación (Desbaste) 
2- Digestión Aeróbica
3- Clarificación y recirculación fangos
4- Silo de barros/fangos
5- Toma de muestras

1 2 3
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Dimensionamiento de los equipos.



Inicio

•Datos de partida
•Parámetros de entrada
•Objetivos de salida

Volumen Tratamiento Biológico

•Parámetros y Rendimiento

Cálculo de la Nitrificación

Cálculo de las necesidades de O2

•Consumo O2 organismos heterótrofos y autótrofos nitrificantes
•Aporte por desnitrificación
•Sistema de Aireación

Recirculación de fangos













































Equipos Elegidos











Instalación de los equipos



Área de actuación aproximada: 20 x 5 = 100 m2

1. Excavación de unos 400 m3

2. Colocación Equipos : Arqueta de tornillo, tornillo tamiz, Oxymop y ATM
3. Conexión hidráulica equipos
4. Instalación eléctrica
5. Relleno con tierra
6. Finalización.



Carga del depósito en transporte especial en fábrica.



Instalación del depósito



Instalación silo de barros



Instalación cuadro eléctrico



Integración total con el entorno



Mantenimiento



Comprobaciones cada 2 días
• Funcionamiento soplante y bomba recirculación
• Desbaste previo

Comprobaciones cada mes
• Control de barros flotantes.
• Control filtro aire de la soplante.
• Bombeo de ½  del volumen del silo de barros

Comprobaciones cada 6 meses
• Comprobación instalación y cuadro eléctrico





Caso 2
Depuración Aguas Residuales Urbanas 

Municipio 50 habitantes



Aragón: 731 Municipios

Habitantes Municipios % % Acum inv

>100.000 1 0,14% 100%

50.000 - 100.000 1 0,14% 100%

20.000- 50.000 2 0,27% 100%

10.000 - 20.000 9 1,2% 99%

5.000 - 10.000 11 1,5% 98%

2.000- 5.000 34 4,7% 97%

1.000-2.000 47 6,4% 92%

600 - 1.000 54 7,4% 86%

300 - 600 119 16% 78%

100 - 300 259 35% 62%

<100 194 27% 27%

• 86% de municipios <1000 habitantes
• 62% de municipios < 300 habitantes
• Límites en espacios disponibles
• ¿Dónde colocar la depuradora?
• Costes energéticos:

• Fijos
• Iniciales





Filtro Biológico

1. Decantación de fangos
2. Flotación de grasas, si hay cocinas

profesionales mejor un SG previo
antes de mezclar con fecales.

3. Entrada del efluente al repartidor de 
descargas por volumen.

4. Alimentación de la rampa del
repartidor

5. Repartición del caudal sobre la 
superficie del filtro

6. Tratamiento biológico por percolación
7. Evacuación del efluente tratado



Filtro Biológico

1. Tapa de cierre
2. Cuba en polietileno
3. Ventilación
4. Regulador de descarga por volumen
5. Rampas de reparto
6. Cáscaras de avellana
7. Georreja
8. Medio ETC en saco



Dimensionamiento

Superficie Necesaria: 

21 x 7 = 147 m2

Profunidad:

3 m Primario; 2,1m Filtro Biológico



Equipo Certificado UNE EN 12566-3





Conclusiones



•Solución MUY 
COMPACTA •Fácil instalación

Integración con 
el entorno

Mantenimiento 
escaso y sencillo

Tecnología Intensiva de Aireación Prolongada



•Solución 
COMPACTA

•Sin Consumo 
Energético

Integración con 
el entorno

Mantenimiento 
escaso y sencillo

Filtro Percolador                         .




